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Competence @ KLEIBERIT®

ADHESIVES < COATINGS

Fiillen und Montieren

KLEIBERIT 540.5
Montageschaum

PRODUKTINFORMATION

KLEIBERIT 540.5 Montageschaum ist
ein gebrauchsfertiger 1-K-PUR-Schaum
zum Filllen und Montieren. Schnelle
Aushiirtung durch Luftfeuchtigkeit und
it = Zugabe von Wasser. Entspricht der Bau-
B | g PR SNSS ) stoffklasse E nach DIN 13501-1:2010-01
' s R : normal entflammbar (B2).
Sehr emmisionsarm gemiB GEV Emi-
code-Einstufung.
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KLEBCHEMIE

M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4

76356 Weingarten

Tel.: +49 7244 62-0

Fax: +49 7244 700-0
www.kleiberit.com
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Competence

ANWENDUNGSGEBIETE

Gute Haftung auf fast allen Baumaterialien wie z.8.

 Beton o Moverwerk ® Putz e Holz ~ * Marmor
 Stein o HortPVC  » Metall o Zementwerkstoffe
Jedoch nicht auf Polyethylen, Teflon®, Silikon, Fett, Formtrennmittel
u.d.

Vor der Verarbeitung unbedingt
Warnhinweise im Gefahrenfeld lesen!

ARBEITSVORBEREITUNG

« Die Haftflchen missen tragfihig, sauber, staub-
und fettfrei sein.

* Gips und Gasheton mit KLEIBERIT 835 Primer
vorbehandeln.

* 1-Schiiume bendtigen zur gleichmifigen
Aushiirtung geniigend Feuchtigkeit. Ca. 10 % des
Dosenvolumens als Wassermenge aufsprihen.
Luftfeuchtigkeit allein ist nicht ausreichend!
Untergrund gut anfeuchten, bei mehreren Striingen
wischenfeuchten. Ungeniigende Feuchtigkeit kann
zum Nachdriicken des Schaums fihren.

Hinweis! Verarbeitungstemperaturen unter +5 °C fishren zu verzo-
gerter Aushdrtung und zu reduzierter Expansion. Zu kalte Dosen im
lauwarmen Wasserbad erwirmen, nicht iiber 50 °C. Zu heifle Dosen
iber 25 °C (aus dem Kofferraum oder Transporter im Sommer) in
kaltem Wasser kiihlen. Dabei die Dosen gelegentlich schiitteln, um
den Temperaturausgleich zu fordern.

VERARBEITUNG

* Dose gut schiitteln (20-30 mal), Dose mit Ventil
nach unten halten

o Ventilhebel mit Rahrchen auf das Ventil aufschrau-
ben

« Mit der Schdumung beginnen. Dabei Dose mit
Ventilhebel nach unten halten!

e Schaum dosiert autbringen und dabei die Schaum-
bildung kontrollieren. Der frische Schaum dehnt sich
noch um das 2-3fache aus, Hohlriume nicht
iiberfiillen

e Der Schaum kann in mehreren Schichten (jede
Schicht aushirten lassen) verarbeitet werden

* Der ausgehirtete Schaum kann mit dem Messer
geschnitten werden

KLEIBERIT 540.5 Montageschaum enthiilt brennbare Bestandteile.
Nur in gut belifteten Riumen verwenden, von Zindquellen (z.B.
offenem Feuer, elekirischen Geriiten, elektrostatischen Aufladungen)
fernhalten und bei der Arbeit nicht rauchen. Insbesondere beim Ge-
brauch mehrerer Dosen an einem Ort st die Bildung explosionsfhiger
und ggf. gesundheitsgefihrdender Konzentrationen maglich. Behdlter
steht unter Druck, vor Erwdirmung iiber 50 °C (z.B. durch Sonnenein-
strahlung) schiitzen.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

* Verarbeitungstemperatur +5 °C bis max. +30 °C (Dose und
Untergrund), ideal bei 20 °C

ca. 25-30 Liter freigeschdumt
nach ca. 5-10 Minuten™

nach ca. 25-30 Minuten

nach ca. 1,5 - 5 Stunden

(bei ausreichendem Feuchteangebot)*
halbhart, iberwiegend
geschlossenzellig

ca. 100-150 % des

* Ergiebigkeit
* Klebfrei

* Schneidbar
* Aushiirtung

o Zellstruktur

* Aufschiumen

Austrittsvolumens

* Wiirmeleitfihigkeit mit Zuschlagswert nach DIN 52612:
0,039 W/(mK)

* Fugenschalldimmung 59 dB Rst w max

* Farbe beige

* Temperaturbestiindigkeit ausgehrtefer Schaumstrang
von -40 °C bis +90 °C
(kurzfristig bis +100 °C)

* Allgemeine Bestiindigkeit gute Alterungs- und Chemikalien-
bestiindigkeit - nicht UV-bestindig
*bei +18 °Cund 60 % rel. LF

REINIGUNG

Frische Schaumflecken mit KLEIBERIT 823 PUR-Reiniger oder 820.0
Reiniger entfernen. Ausgehiirteten Schaum mit KLEIBERIT 822.0
Reiniger oder mechanisch entfernen.

LAGERUNG
Bei +20 °C ca. 12 Monate lagerfihig. Kihl lagern! Dose stehend
lagern, da sonst das Ventil verkleben kann.

GEBINDE

KLEIBERIT 540.5 Montageschaum

Stahlblech-Dose mit 500 ml, verpackt im Karton mit 12 Stiick
Ventilhebel mit Rohrchen sind beigepackt

KLEIBERIT 820.0 Reiniger

Flasche mit 900 ml, verpackt im Karton mit 12 Stiick
KLEIBERIT 823.0 Reiniger

Dose mit 500 ml, verpackt im Karton mit 12 Stiick
KLEIBERIT 835.1 Primer

Flasche mit 475 ml, verpackt im Karton mit 4 Stiick

I KLEIBERIT K2 I PROBLEM

ABFALL

P-NDS04-806, Recycelbare

Dose. Infos
zum Noulltarif:
0800-7 8367 36

Kostenlose Abholung
und Verwertung
durch PDR.

A Kennzeichnung

Kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV, enthilt Diphenylmethan-
4,4" diisocyanat. Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt
540.5. Nur fiir den gewerblichen Anwender!

KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG * Max-Becker-Str. 4 76356 WEINGARTEN/GERMANY < Phone +49 7244 62-0  Fax +49 7244 700-0

ADHESIVES < COATINGS

TECHNISCHE DATEN

KLEIBERIT 540.5
MONTAGESCHAUM

SERVICE

Unser anwendungstechnischer ~ Beratungsdienst
steht lhnen jederzeit zur Verfiigung. Diese Angaben
beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und
sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der
BGH-Rechtssprechung. Priifen Sie selbst, ob sich
unser Produkt fir lhre Zwecke eignet. Eine Haftung,
die Gber den Wert unseres Produktes hinausgeht,
kann aus den vorliegenden Ausfihrungen nicht her-
geleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme
unseres kostenfrei und unverbindlich zur Verfigung
gestellten Beratungsdienstes.

www.kleiberit.com
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